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Switch laser on/off:
A pushbutton is integrated into the screw fitting.  
There is no auto-off feature.

Laser ein-/auschalten:
In die Verschraubung ist ein Taster mit An-/Ausschaltfunktion  
integriert. Es gibt keine Funktion zur automatischen Abschaltung.
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Headquarter
Z-LASER GmbH
Merzhauser Str. 134
79100 Freiburg
Germany

Tel: +49 761 296 44-44
E-Mail: info@z-laser.de
Web: www.z-laser.com

Salesoffice
Z-LASER Italia Srl.
Via Gran Paradiso, 4
20861 Brugherio MB
Italy

Tel: +39 039 287 1860
E-Mail: info@z-laser.com
Web: www.z-laser.com

Contact us.
We would be happy  
to advise you!

www.z-laser.com/contact

Contact

Insert battery / change battery:
The laser is shipped from the factory with a 1.5V AA-LR6 battery. 
The battery is located behind the screw connection at the end of the 
housing. When changing the battery, pay attention to the polarity.

Batterie einlegen / Batteriewechsel:
Dem Laser wird werkseitig eine 1,5V-Batterie der Bauform AALR6 
beigelegt. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die Polarität.

1

2

1

!

!


